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Anvendelse 

Produktet anvendes til at desinficere kar og skjult rørsystem i spa bade. 

BESKRIVELSE 

Spa Fluid 2 er et flydende desinfektionsmiddel baseret på klor. Spa Fluid 2 anvendes til total desinfektion af 
skjulte rør- og pumpesystemer i indendørs spabade i udlejningshuse/luksussommerhuse og hoteller. 

BRUGSVEJLIDNING OG DOSERING 

BEMÆRK: Da Spa Fluid 2 ikke fjerner biofilm, skal det skjulte rørsystem rengøres mindst hver 4. uge med 
Spa Pipe Clean 2 eller Spa Pipe Clean Max. Ligeledes skal den daglige hygiejne sikres af brugerne selv ved 
anvendelse af ”Spa Tabs 1” tabletter i tømme spa og ”Spa Tabs 5” tabletter i stand spa.  
Total desinfektion med ”Spa Fluid 2” udføres af uddannet personale 1 gang pr uge (mellem hver lejerskift). 
1. Karret fyldes med rent vand og tilsættes 100 ml ”Spa Fluid 2” pr 150-200 liter badevand.  
2. Vandcirkulationen startes, og pumpen skal herefter køre i mindst 5 minutter. Før vandcirkulationen 

stoppes startes luftindblæsningen kortvarigt, ca. 10 sek. Karret tømmes og aftørres, hvorefter det igen 

er klar til brug. 

BEMÆRK: Der må ikke bades i vand, der er tilsat ”Spa Fluid 2”.  

SIKKERHED 

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Hvis produktet kommer i kontakt med huden vaskes 
øjeblikkeligt med vand. 
 
Før produktet anvendes, skal du gennemlæse brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet. 
 
VIGTIGT:   
 
PRODUKTET MÅ IKKE BLANDES MED ELLER ANVENDES SAMMEN MED SYRE – SÅSOM AFKALKER – DA DER 
VIL UDVIKLES GIFTIG GAS (KLORGAS). 
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