
 

REF: phminusdkvejl_2021  ©2021 ALUMICHEM. ALL RIGHTS RESERVED. 
 
ALUMICHEM /  TEL +45 45 94 09 94 · WWW.ALUMICHEM.COM 

Anvendelse 

Produktet anvendes til at sænke/reducere pH i pool/spa vand. 

BESKRIVELSE 

pH minus er et hvidt til gulligt pulver af stoffet Natriumhydrogensulfat. pH minus optager fugt, hvorfor 
produktet kan danne skorpe efter eksponering til luft. Dette har ikke indflydelse på produktets effekt eller 
opløsningsevne i vand. Perfekt poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 - 7,4. For høj pH giver dårlig 
klorvirkning og gør vandet tåget eller mælket.  

BRUGSVEJLEDNING 

BEMÆRK: pH minus må ikke blandes med andre produkter.  
pH minus opløses i en spand med vand fra poolen/spaen før tilsætning. Den nu opløste pH minus tilsættes 
poolen/spaen. Afhængigt af vandets hårdhed vil 40-100 g ”pH minus” pr. 10 m3 (10.000 liter) vand sænke pH 
i poolen med 0,1. 

DOSERING 

1. pH-værdien måles. Er pH-værdien over 7,4 tilsættes 100 g = 70 ml ”pH minus” pr. 10 m³ vand plus 50 g 
= 35 ml for hver 0,1 pH overstiger 7,5.  

2. Opløs den anbefalede doseringsmængde i en spand vand og fordel den ud over den størst mulige 
overflade. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 15 min. kan virkningen 
kontrolleres ved en ny pH-måling. 

3. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion ”pH minus” indtil pH-værdien 
ligger mellem 7,0 - 7,4. 

4. Tilsæt ikke mere end 300 g pr. 10 m3 vand ved hver behandling. 

SIKKERHED 

Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. 
 
Før produktet anvendes, skal du gennemlæse brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet. 
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